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ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spoleé&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku: SCREEN DEGREASER Conc. No.33
Cislo vyrobku: 30175

1.2 PrislusSnd urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucenad pouziti:

Urcend pouziti: odmasStovaci koncentrat pro pfipravu sitotiskové Sablony, jen pro
prumyslové a profesiondlni pouziti

Nedoporucena pouziti: Smés by neméla byt pouZita k jinému Gcelu, neZ pro ktery je
urcena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:

Identifikace dodavatele:

Kissel+Wolf GmbH

In den Ziegelwiesen 6 Telefon: 049 6222 578-0

69168 Wiesloch

Germany

E-mail: info@kiwo.de

Identifikace distributora:

Roman Privratsky

Prachen 215 Telefon: 487 857 014

471 14 Kamenicky Senov E-mail: info@sita-zakupy.cz

IC: 48302724

Odpovédnéa osoba za bezpecnostni list: Ing. Gabriela Slavikova

E-mail: gabrielaslavikovalseznam.cz

1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho léka¥stvi VFN a 1.LF UK
Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 915 402 (nonstop)

ODDIL 2:Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle nafizeni (ES) &. 1272/2008:

Ttrida nebezpeclnosti: dréazdivost pro kuzi, vazné posSkozeni ocli
Kéd ttridy a kategorie nebezpecénosti: Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Kédy standardnich vét o nebezpecnosti: H315, H318
Uplné znéni H-vét - viz oddil 16 bezpednostniho listu.

(pokracovani na strané 2)
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2.2. Prvky oznaceni:
Oznadeni podle na¥izeni (ES) &. 1272/2008:
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: nebezpeci

Nazvy nebezpecénych slozek:

kyselina sirova, mono-C8-10 alkylestery, sodné soli;

D-glukopyranosa, oligomery, decyloktyl glykosidy;

D-glukopyranosa, oligomery, C1l0-16 alkyl glykosidy

H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H315 Drazdi kuze.

H318 Zpusobuje vaziné posSkozeni oci.

P-véty (pokyny pro bezpecné zachdzeni):

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné& vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni cocky, Jjsou-1li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovéani.

P310 OkamZ?ité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékate.
Dopliikové informace o nebezpeénosti: nepouziji se

2.3 Dalsi nebezpecnost:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB a zadné
latky, které vyvolavaji naruSeni endokrinniho systému, v mnozstvi > 0,1%
hmotnostnich.

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 3:SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési:

Popis: smés latek niZe uvedenych a latek bez nebezpecénych vlastnosti
- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
Klasifikace podle natrizeni (ES) 1272/2008:

&islo CAs/ kéd tridy specificky koncentraéni limit (SCL) obsah v (%)
&islo ES (EINECS)/ a kategorie multiplikaéni faktor (M)

indexové &islo/ nebezpeénosti, odhad akutni toxicity (ATE)

registraéni é&islo, H-véty, doplnujici

chemicky nazev informace o nebezpecénosti

-/939-332-4/-/01-2119972287-26-xXxXX
kyselina sirovéa, mono-C8-10 alkylestery, sodné soli
Acute Tox. 4,H302
Eye Dam. 1,H318
Skin Irrit. 2,H315 12,5 -< 15

68515-73-1/500-220-1/-/01-2119488530-36-xxxx
D-glukopyranosa, oligomery, decyloktyl glykosidy
Eye Dam. 1,H318 3 <5

110615-47-9/600-975-8/-/01-2119489418-23-xxXxXX
D-glukopyranosa, oligomery, C1l0-16 alkyl glykosidy

Eye Dam. 1,H318 SCL, Eye Dam. 1: c> 12%
Skin Irrit. 2,H315 SCL, Skin Irrit. 2: c> 30%
3 -< 5

Uplné znéni H-vé&t - viz oddil 16 bezpednostniho listu.

y 2)

ODDIL 4:Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci:
- VSeobecné pokyny:
Vyskytnou-1i se potiZe, nebo nejasnad situace, poradte se s lékarem. Pro osoby,
které poskytuji prvni pomoc, nejsou doporuceny zadné specidlni osobni ochranné
prostredky. Osoby, které poskytuji prvni pomoc, mohou manipulovat s odévem a ob
postizZeného. Priznaky otravy se mohou projevit az po mnoha hodindch, proto je
nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po expozici.
- P¥i vdechovéani:
Zajistit pristup cCerstvého vzduchu, postiZeného udrzovat v teple.
- P¥i styku s kuazi:
Zadpinény a nasdkly odév a obuv svléknout. Zasazenou kuzi omyt dtikladné vodou a
mydlem nebo vhodnym ¢isticim prostfedkem. Nepouzivat zadné& rozpoustédla nebo
fedidla. P¥i obtizich vyhledat lékarte.
- Pfi styku s okem:
DrZet otevrend vicka a nejméné 15 minut vyplachovat c¢istou, tekouci vodou.
Pri obtiZich vyhledat lékare.
- P¥i poziti:
Pri poziti okamzité vyhledat lékare. PostiZeného udrzovat v klidu.
Nevyvolavat zvraceni.

uvi

(pokracovani na strané 4)
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4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a uéinky:

P¥i poziti: miZe zplsobit nevolnost, zvraceni

Pri vdechovani: muZe zpusobit bolest hlavy, zavraté, nevolnost

Pri styku s okem: zplsobuje paleni, zarudnuti, slzeni, posSkozeni oci
P¥i styku s kuzi: zpusobuje podréazdéni, zarudnuti kize

4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastni osSetfeni:
Postup urc¢i lékart.

ODDIL 5:0Opatf#eni pro haSeni poZaru

5.1. Hasiva:

Vhodna hasiva: Péna (odolavajici alkoholu), vodni mlha, CO,, préaSek, pisek
Nevhodna hasiva: Voda plnym proudem

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

P¥i pozaru vznikd husty ¢erny dym. Vdechnuti nebezpeénych produktd rozkladu
(nap¥. oxid uhelnaty, oxid uhlidity, kout?) miZe zpusobit vaZnou Gjmu na zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice:

Uzavtené naddoby v blizkosti pozaru chladit vodni mlhou. P¥i vétSich poZarech
pouzit pristroj zajistujici ochranu dychaciho UGstroji. Zamezit odtoku hasici vody
do kanalizace.

ODDIL 6:Opatfeni v p#ipadé nahodného tuniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Odstranit moZné zdroje vzniceni. Dobte vyvétrat cely prostor. Dbat predpist
v oddilech 7 a 8. Nevdechovat vypary.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi:

Zabranit prtniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecidténi rek,
jezer a kanalizace ozndmit pfislusSnym ufadim.

6.3. Metody a materidl pro omezeni uniku a pro c¢isténi:

Vhodné metody omezeni uniku:

Vytekly materidl ohradit, zachytit nehoflavymi savymi prosttedky (napf. pisek,
kfemelina, Vapex), zakryt kanalizac¢ni vpusti.

Vhodné postupy ¢isténi:

Odpad sebrat do odpovidajicich nédob. Vylistit nejlépe béZnymi Cisticimi
prostfedky. Pokud moZno nepouzivat zZadnd rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily: vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7:Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni:

Doporuceni :

Zamezit kontaktu s kuZzi a oclima. Nevdechovat vypary. Osobni ochranné pomtcky viz
oddil 8. Dbat zakonnych predpist o ochrané a bezpecnosti préace.

Obecna hygiena p¥i praci:

Pri préci nejist, nepit a nekourit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Pred vstupem
do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a ochranné prostredky.

(pokracovani na strané 5)
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7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési vcetné nesluéitelnych latek a
smési:

Skladovat v uzavrenych naddobdch, v origindlnich obalech, v suchych a dobre
v&tranych prostordch pfi teplotach od +20°C do +25°C. Chranit pred horkem a p¥imym
slune¢nim za¥enim. Nadoby tésné uzavirat a skladovat tak, aby se zamezilo
jakémukoliv vyteceni. Chrante pred mrazem. MoZné exotermické reakce se silnymi
oxidac¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zé&sadami.

7.3 Specifické koneéné/specificka koneéna pouziti: viz pododdil 1.2

ODDIL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prost¥edky

8.1. Kontrolni parametry:
pripustny expozicéni limit (PEL): nezjisStén
nejvys$si pripustnad koncentrace (NPK-P): nezjisSténa

DNEL (odvozend Uroven, pfri které nedochdzi k nepfiznivym ucinkim na lidské zdravi)
kyselina sirova, mono-C8-10 alkylestery, sodné soli - pracovnik:

DNEL inhala&né&, dlouhodobé, systémové udinky: 285 mg/m’

DNEL derma&lné&, dlouhodobé, systémové ucinky: 4060 mg/kg/den

D-glukopyranosa, oligomery, decyloktyl glykosidy - pracovnik:

DNEL inhala&né&, dlouhodobé, systémové udinky: 420 mg/m’

DNEL dermé&lné&, dlouhodobé, systémové ucinky: 595 000 mg/kg/den

D-glukopyranosa, oligomery, Cl10-16 alkyl glykosidy - pracovnik:

DNEL inhala&né&, dlouhodobé, systémové udinky: 420 mg/m’

DNEL dermé&lné&, dlouhodobé, systémové ucinky: 595 000 mg/kg/den

PNEC (odhad koncentrace, ptri které nedochédzi k neptriznivym U¢inkum na prostredi)
kyselina sirova, mono-C8-10 alkylestery, sodné soli

PNEC, sladké& voda: 0,112 mg/1l

PNEC, mo¥ska voda: 0,011 mg/1l

PNEC, obcasny unik, sladka voda: 0,13 mg/l

PNEC, sladkovodni sedimenty: 1,25 mg/kg sedimentu

PNEC, motské sedimenty: 0,125 mg/kg sedimentu

PNEC, puda (zemé&délska): 0,185 mg/kg pudy

PNEC, mikroorganismy na COV: 1,35 mg/l

PNEC, oré&lné, potravni retézec: nemd potencidl pro biocakumulaci
D-glukopyranosa, oligomery, decyloktyl glykosidy

PNEC, sladké voda: 0,176 mg/l

PNEC, mo¥ska voda: 0,018 mg/1l

PNEC, obcasny unik, sladké voda: 0,27 mg/l

PNEC, sladkovodni sedimenty: 1,516 mg/kg sedimentu

PNEC, motské sedimenty: 0,152 mg/kg sedimentu

PNEC, ptda (zem&dé&lska): 0,654 mg/kg pudy

PNEC, mikroorganismy na COV: 560 mg/1l

PNEC, oralné&, potravni retézec: 111,11 mg/kg potravy

(pokracovani na strané 6)
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D-glukopyranosa, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy
PNEC, sladké& voda: 0,176 mg/l
PNEC, mo¥ska voda: 0,018 mg/1l
PNEC, obc&asny unik, sladka voda: 0,029 mg/1l
PNEC, sladkovodni sedimenty: 1,516 mg/kg sedimentu
PNEC, motské sedimenty: 0,065 mg/kg sedimentu
PNEC, puda (zemé&délska): 0,654 mg/kg pudy
PNEC, mikroorganismy na COV: 5000 mg/1l
PNEC, oralné&, potravni retézec: 111,11 mg/kg potravy
8.2. Omezovani expozice:
8.2.1 Vhodné technické kontroly:
Zabezpecit dostatecné vétrani nebo centrdlni (prip. lokdlni) odsavani.
8.2.2 Individudlni ochranna opatfeni vdéetné osobnich ochrannych prostredki:
Ochrana oc¢i a obliceje: k ochrané pred rozstfikem tekutiny pouzivat ochranné bryle
Ochrana kudze:
- Ochrana rukou:
Pri delsim nebo opakovaném kontaktu pouZivat rukavice. Materidl rukavic musi byt
nepropustny a odolny proti produktu/létce/smési. Pfed pfestdvkami a na konci smény
ruce dukladné omyjte vodou a mydlem. Na konci smény ruce oSetfete ochrannym krémem.
Ochranné krémy mohou exponovand mista ktZe chréanit, nemély by se vSak pouZivat,
pokud kuzZze byla jiz v kontaktu s vyrobkem.
Material rukavic, tloustka rukavic, doba priniku latky materidlem rukavic:
ochranné rukavice chrénici proti chemikaliim (EN 374)
Pro delsi, primy kontakt doporuc¢en index ochrany 6, ktery odpovidad > 480 minutam.
Pro kratkodoby kontakt doporucen index ochrany 2, ktery odpovidd > 30 minutém.
Vhodny materidl - nitrilkauc¢uk (0,4 mm: > 480 minut)- plny kontakt

- butylkaucuk (0,4 mm: > 30 minut)- p¥i rozsttiku
Spravny vybér rukavic nezdvisi pouze na materidlu, ale také na dalsSich kritériich.
Zjistit a dodrzovat presné Casy pouziti ochrannych rukavic bez posSkozeni, jak je
udadva vyrobce. P¥i posSkozeni rukavice okamZzité vyménte.
- Jind ochrana: ochranny pracovni odév. ZnecCidténou kuzi dikladné omyt.
Ochrana dychacich cest: p¥i dobrém vétrani neni nutnéa
Tepelné nebezpecéi: vyrobce neuvadi
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostfedi: Vyrobek nesmi vniknout do vody, pudy
a kanalizace.

(pokracovani na strané 7)
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ODDIL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled: kapalina

Barva: bezbarvy
Zapach: rozeznatelny
Prahova hodnota zapachu: nestanovena
Bod tani/bod tuhnuti: vyrobce neuvadi
Bod varu nebo poc¢ateéni bod varu a rozmezi bodu varu: vyrobce neuvadi
Hotlavost (plyny, kapaliny, tuhé latky): vyrobce neuvadi
Dolni a horni mezni hodnota vybusSnosti:

horni mez (% obj.) vyrobce neuvadi
dolni mez (% obj.) vyrobce neuvadi
Bod vzplanuti: vyrobce neuvadi
Teplota samovzniceni (plyny, kapaliny): vyrobce neuvadi
Teplota rozkladu: neaplikovatelné
PH: 7

Kinematicka viskozita p#¥i 20°C (kapaliny): vyrobce neuvadi
Rozpustnost: ve vodé Castecné rozpustny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka hodnota): vyrobce neuvadi
Tlak pary (plyny, kapaliny): 18,726 mbar
Hustota p¥i 20°C: 1,15 kg/1
Relativni hustota: vyrobce neuvadi
Relativni hustota pary: vyrobce neuvadi
Charakteristika c¢astic (tuhé latky): neaplikovatelné
9.2 Dalsi informace:

Obsah susSiny: vyrobce neuvadi
Obsah VOC: 0 g/1

Obsah vody: vyrobce neuvadi

ODDIL 10:Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: vysledky zkousSek nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita: Pri vyuziti doporuclenych zpusobu pro skladovani a
manipulaci stabilni (viz oddil 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci:

Mozné exotermické reakce s oxidac¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami nebo zasadami.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: vysoké teploty

10.5 Neslucditelné materidly: oxidac¢ni ¢inidla, silné kyselé nebo zédsadité latky,
kovy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pouziva-1li se pro urc¢end pouziti, nerozkladda se

(pokracovani na strané 8)
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ODDIL 11:Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpedénosti vymezenych v naf¥izeni (ES) &. 1272/2008:
11.1.1 Latky: vyrobce neuvadi

11.1.2 Smési:

Smés se jako takova nezkou$i, ale zarazuje (klasifikuje) se podle vypoltové metody
natrizeni (ES) ¢&. 1272/2008.

Akutni toxicita: PoZiti smési mizZe zpusobit bolesti b¥icha, nevolnost, zvraceni.
Smés ale nesplnuje kritéria pro klasifikaci jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosold nebo par muze vyvolat podrédzdéni dychacich cest, bolesti
hlavy, nevolnost.

Ziravost/drazdivost na k@Zi: Smés neobsahuje Ziravé latky. Deldi nebo opakovany
kontakt ktzZe s vyrobkem zhorSuje prirozené zpétné masténi kuZe a vede k jejimu
vysychani. Smés je klasifikovéana jako drazdiva na kuzi, kategorie 2.

Vazné poskozeni odi/podridZdéni o&i: Smés neobsahuje Ziravé latky. Smés obsahuje
latky zpusobujici vainé poskozeni oc¢i, kategorie 1 (kyselina sirova, mono-C8-10
alkylestery, sodné soli; D-glukopyranosa, oligomery, decyloktyl glykosidy;
D-glukopyranosa, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy). Smés zpusobuje vazné posSkozeni
o¢i, kategorie 1.

Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucéinky.
Senzibilizace kuZe: nezjiSténa. Smés neobsahuje latky s témito ucéinky.
Mutagenita v zarodeénych burnkach: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito
uc¢inky.

Karcinogenita: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gc¢inky.

Toxicita pro reprodukci: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito Gc¢inky.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: nezjisSténa. Smés
neobsahuje latky s témito uUcinky

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: nezjisSténa. Smés
neobsahuje latky s témito ucinky.

Nebezpecnost pfi vdechnuti: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucéinky.
11.2 Informace o dalsi nebezpecénosti:

Vlastnosti vyvolavajici narusSeni c¢innosti endokrinniho systému: Tato smés
neobsahuje Za&dnou latku, kterd vyvoladva narusSeni c¢innosti endokrinniho systému.

ODDIL 12:Ekologické informace

12.1 Toxicita:

Akutni toxicita: vyrobce neuvadi

12.2 Perzistence a rozlozitelnost:

kyselina sirova, mono-C8-10 alkylestery, sodné soli

Biologicka odbouratelnost: 99% (15 dni). Metoda: OECD 301D. Latka je snadno
biologicky odbouratelnéa.

12.3 Bioakumulac¢ni potencial:

Biokoncentrac¢ni faktor (BCF): udaj neni k dispozici

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (log Ko/w): tdaj neni k dispozici

12.4 Mobilita v pudé: Vyrobek nesmi vniknout do vody, pudy a kanalizace. Smés je
ve vodé cCastecné rozpustna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou
vyhodnoceny jako PBT a vPvB, v mnozstvi > 0,1% hmotnostnich.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni c¢innosti endokrinniho systému: Tato smés
neobsahuje Zadnou latku, kterd vyvoladva narusSeni c¢innosti endokrinniho systému.
12.7 Jiné neptiznivé uéinky: vyrobce neuvadi

(pokracovani na strané 9)
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oDDIL 13:Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:

Nesmi se likvidovat spolu s komundlnim odpadem. Odpad by se nemél odstranovat
uvolnénim do odpadnich vod.

Doporuceny zpusob odstrarnovani: spalovani

Katalogové c¢islo odpadu:

08 03 12: Odpadni tiskatrské barvy obsahujici nebezpeéné latky

Kategorie odpadu: N

Doporudené zpusoby odstrariovani obalu:

Nespravné vyprazdnéné nadoby se zbytky produktu jsou odpadem. Prazdné vycisténé
nadoby predat k recyklaci, ptip. ke zpétnému odbéru.

ODDIL 14:Informace pro p¥epravu

Vyrobek nepodléhd predpisum pro silniéni (ADR), Zeleznicni (RID), lodni (IMDG) a
leteckou (IACAO/IATA) prepravu nebezpeénych véci.

14.1 UN é&islo nebo ID ¢&islo: neaplikovatelné

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné

14.3 T¥ida/t#idy nebezpednosti pro pf¥epravu: neaplikovatelné

14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpec¢nost pro zivotni prostredi:

Latka znecistujici mofe: ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzZivatele: neaplikovatelné
14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy II umluvy MARPOL a pf¥edpisu IBC:
neaplikovatelné

ODDIL 15:Informace o pfedpisech

15.1 Pf¥edpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prost¥edi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, o zméné a zrudeni smé&rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmé&né narizeni (ES) &. 1907/2006

Nafizeni Komise (EU) 2020/878, kterym se mé&ni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH)

Rozhodnuti Komise 94/3/ES, kterym se vydava seznam odpadu podle ¢. 1 pism. a)
Smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech

Smé&rnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU, o kontrole nebezpedi
zadvaznych havarii s pritomnosti nebezpecénych latek a o zméné a nasledné zruSeni
smérnice Rady 96/82/ES

Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, o uvadéni prekurzoru
vybudnin na trh a o jejich pouzivani, zméné narizeni (ES) &. 1907/2006 a zruSeni
nafizeni (EU) &. 98/2013

(pokracovani na strané 10)
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Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 273/2004, o prekursorech drog
Natizeni Rady (ES) ¢&. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu
s prekursory drog mezi Spolecenstvim a t¥etimi zemémi

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, o omezeni pouzivani nékterych
nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych zatrizenich

Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009, o latkéach, které
posSkozuji ozonovou vrstvu

Zédkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Natizeni vlady ¢&. 195/2021 Sb., kterym se méni na¥izeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pf¥i préaci, ve znéni pozdéjsSich predpisu
Zédkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon &. 111/1994 Sb., o silnic¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské
dohodé o mezinadrodni silnicéni pfepravé nebezpecénych véci (ADR) ve znéni pozdéjsSich
a souvisejicich predpist

Kategorizace podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU:
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené: smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou

v priloze I, c&éast 2

Kategorie nebezpecnosti dle p¥ilohy 1, ¢&ast. 1l: smés nespadd do Zadné z kategorii
nebezpecnosti uvedené v priloze I, Cast 1

Kategorizace podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148:
Prekurzory vybusnin podléhajici omezeni: smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou

v priloze I

Prekurzory vybusSnin podléhajici oznamovani: smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou
v priloze II

Kategorizace podle Naf¥izeni Rady (ES) &.111/2005:
smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v priloze Narizeni

Kategorizace podle Na¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 273/2004:
smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v priloze I

Kategorizace podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU:
smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v priloze II

Kategorizace podle Na¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1005/2009:
smés neobsahuje zadnou regulovanou latku uvedenou v priloze I

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: pro tuto smés nebylo provedeno

ODDIL 16:Dalsi informace

Udaje v tomto listu odpovidaji soucasnému stavu poznatkd a vyhovuji soucasnym
ndrodnim predpistm i predpistm EU. Uzivatel je zodpovédny za dodrZovani v3ech
nutnych zakonnych predpisti. Udaje v tomto listu popisuji bezpe&nostni poZadavky
na nas vyrobek, nepredstavuji vsSak Zadnou zaruku jeho vlastnosti.

(pokracovani na strané 11)
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Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle narizeni (ES)¢.

1272/2008:

klasifikace podle nafizeni (ES) &. 1272/2008 postup klasifikace
Skin Irrit. 2,H315 metoda vypocltu

Eye Dam. 1,H318 metoda vypoctu

H-véty, doplnujici informace o nebezpecnosti, zkratkova slova uvedena
v bezpecnostnim listu:

H-véty:

H302 Zdravi Skodlivy pfri poziti.

H315 Drazdi kuzi.

H318 Zpusobuje vainé poskozeni oci.

Zkratkova slova:

Acute Tox. 4 akutni toxicita (ordlni), kategorie 4
Eye Dam. 1 vazné posSkozeni oc¢i, kategorie 1

Skin Irrit. 2 drazdivost pro ktzi, kategorie 2




