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ODDIL 1:Identifikace latky/smési a spoleé&nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku: ULANO SV 8
Cislo vyrobku: 30219

1.2 PrislusSnd urcend pouziti latky nebo smési a nedoporucenad pouziti:

Deskriptor pro oblast pouziti:

SU3: prumyslova pouziti: pouziti latek v nesmiSené formé& nebo v pripravcich,

v prumyslovych zatrizenich

Urcend pouziti: pripravek na ¢isténi, Jjen pro prlmyslové a profesionadlni pouziti
Nedoporucena pouziti: Smés by neméla byt pouZita k jinému Gcelu, neZ pro ktery je
urcena.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Identifikace dodavatele:
Kissel+Wolf GmbH

In den Ziegelwiesen 6 Telefon: 049 6222 578-0
69168 Wiesloch Telefax: 049 6222 578-100
Germany

E-mail: info@kiwo.de

Identifikace distributora:

Roman Privratsky

Prachenli 215 Telefon: 487 857 014

471 14 Kamenicky Senov E-mail: info@sita-zakupy.cz
1C: 48302724

Odpovédnéd osoba za bezpecnostni list: Ing. Gabriela Slavikova

E-mail: gabrielaslavikova@seznam.cz

1.4 Telefonni ¢&islo pro naléhavé situace:
Toxikologické informacni stredisko
Klinika pracovniho lékar¥stvi VFN a 1.LF UK
Na Bojisti 1, 120 00 Praha 2

Telefon: 224 919 293, 224 915 402 (nonstop)

ODDIL 2:Identifikace nebezpeé&nosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace podle na¥izeni (ES) &. 1272/2008:
Trida nebezpelnosti: vaZné posSkozeni oci

Kéd ttridy a kategorie nebezpecnosti: Eye Dam. 1
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Kédy standardnich vét o nebezpecnosti: H318
Uplné zn&ni H-v&t - viz oddil 16 bezpe&nostniho listu.

(pokracovani na strané 2)
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2.2. Prvky oznaceni:
Oznadeni podle na¥izeni (ES) &. 1272/2008:
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: nebezpeci

Nazvy nebezpecénych slozek: gama-butyrolakton

H-véty (standardni véty o nebezpecnosti):

H318 Zpusobuje vazné podkozeni oli.

P-véty (pokyny pro bezpecné zachézeni):

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranné bryle/oblicejovy Stit.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI 0OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou.
Vyjméte kontaktni cocky, jsou-1li nasazeny a pokud Jje lze vyjmout snadno. Pokracujte
ve vyplachovani.

P310 Okamzité& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/lékate.
Dopliikové informace o nebezpecnosti: nepouziji se

2.3 Dalsi nebezpecénost:

Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB a zadné
latky, které vyvolavaji narusSeni endokrinniho systému, v mnozstvi > 0,1%
hmotnostnich.

(pokracovani na strané 3)
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ODDIL 3:SloZeni/informace o slozkach

3.2. Smési:
Popis: smés latek niZe uvedenych a latek bez nebezpecénych vlastnosti
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

Klasifikace podle na¥izeni (ES) 1272/2008:

&islo CAs/ kéd t¥idy specificky koncentraéni limit (SCL) obsah v (%)
&islo ES (EINECS)/ a kategorie multiplikaéni faktor (M)

indexové é&islo/ nebezpecénosti, odhad akutni toxicity (ATE)

registraéni é&islo, H-véty, doplifiujici

chemicky nazev informace o nebezpecnosti

96-48-0/202-509-5/-/01-2119471839-21-xxxx
gama-butyrolakton Acute Tox. 4,H302
Eye Dam. 1,H318
STOT SE 3,H336 5 -< 7

68154-97-2/-/-/-
alkoholy, C10-12, ethoxylované, propoxylované
Eye Irrit. 2,H319 1 <2

9043-30-5/-/-/~
isotridekanol, ethoxylovany
Eye Irrit. 2,H319
Aquatic Chronic 3, H412 1 <2

68439-51-0/-/-/-
alkoholy, Cl12-14, ethoxylované, propoxylované
Aquatic Chronic 3, H412 1 <2

67-56-1/200-659-6/603-001-00-X/01-2119433307-44-xXXxX
methanol Flam. Liq. 2,H225
Acute Tox. 3,H331
Acute Tox. 3,H311
Acute Tox. 3,H301
STOT SE 1,H370 SCL, STOT SE 1: c> 10%
SCL, STOT SE 2: 3 < c < 10%
0,15 -< 0,2

Uplné znéni H-vé&t - viz oddil 16 bezpeénostniho listu.

ODDIL 4:Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci:
- VSeobecné pokyny:
Vyskytnou-1i se potiZe, nebo nejasnad situace, poradte se s lékarem. Pro osoby,
které poskytuji prvni pomoc, nejsou doporuceny zadné specidlni osobni ochranné
prostredky. Osoby, které poskytuji prvni pomoc, mohou manipulovat s odévem a obuvi
postizeného. Priznaky otravy se mohou projevit aZ po mnoha hodindch, proto je
nutny lékarsky dohled nejméné 48 hodin po expozici.

(pokracovani na strané 4)
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- P¥i vdechovani:
Zajistit ptristup cCerstvého vzduchu, postiZeného udrzZovat v teple. P¥i potiZich
vyhledat lékare.
- P¥i styku s kazi:
Zadpinény a nasdkly odév a obuv ihned svléknout. ZasaZenou kuzi dikladné omyvat
vodou a mydlem nebo vhodnym C¢isticim prostfedkem min. 10 minut. NepouzZivat Zadnéa
rozpous$tédla nebo tedidla. P¥i potizich vyhledat lékarte.
- Pfi styku s okem:
Drzet otev¥end vicka a nejméné 15 minut vyplachovat ¢istou, tekouci vodou. P¥i
potizich vyhledat lékate.
- P¥i poziti:
Vyplachnout UGsta vodou. Okamzité vyhledat lékatre. PostiZeného udrzZovat v klidu.
Nevyvolavat zvraceni.
4.2. Nejdulezitéjsi akutni a opozZdéné symptomy a ucinky:
Pri poziti: muZe zplUsobit bolest btricha, nevolnost, zvraceni. Pri poZiti muze
vyvolat poSkozeni plic.
Pfri vdechovani: muZe zplsobit bolest hlavy, zavraté, nevolnost
Pri styku s okem: zpusobuje paleni, zarudnuti, slzeni, poSkozeni oka
Pr¥i styku s kuzi: mlZe zpusobit podrazdéni, zarudnuti kuze
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastni oSetfeni:
Postup urc¢i lékar.

ODDIL 5:0Opatf#eni pro haSeni poZaru

5.1. Hasiva:

Vhodna hasiva: Péna (odoléavajici alkoholu), vodni mlha, CO,, préaSek, pisek
Nevhodna hasiva: Voda plnym proudem

5.2. Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pfi pozaru vznikd husty Cerny dym. Vdechnuti nebezpedénych produktt rozkladu (napt.
oxid uhelnaty, oxid uhlic¢ity, kou¥, oxidy dusiku) mlze zpusobit vaZnou Gjmu na
zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice:

Uzavtené naddoby v blizkosti pozaru chladit vodni mlhou. P¥i vétSich poZarech
pouzit pristroj zajistujici ochranu dychaciho UGstroji. Zamezit odtoku hasici vody
do kanalizace.

ODDIL 6:0Opatfeni v p#ipadé nahodného tniku

6.1. Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:
Odstranit moZné zdroje vzniceni. Dobte vyvétrat cely prostor. Dbat predpist
v oddilech 7 a 8. Nevdechovat vypary.

6.2. Opatfeni na ochranu Zivotniho prostfedi:

Zabranit prtniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecidténi rek,
jezer a kanalizace ozndmit pf¥islusSnym ufadim.

(pokracovani na strané 5)
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6.3. Metody a materidl pro omezeni uniku a pro c¢isténi:

Vhodné metody omezeni dniku:

Vytekly materidl ohradit, zachytit nehoflavymi savymi prosttedky (napt¥. pisek,
kfemelina, Vapex), zakryt kanalizac¢ni vpusti.

Vhodné postupy ¢isSténi:

Odpad sebrat do odpovidajicich nadob. Vycistit nejlépe bézZnymi c¢isticimi
prostfedky. Pokud moZno nepouzivat zZadnd rozpoustédla.

6.4. Odkaz na jiné oddily: vice informaci viz oddily 8 a 13

ODDIL 7:Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachazeni:

Doporuceni :

Zamezit tvorbé vznétlivych a vybusSnych vypara rozpousStédel ve vzduchu. Vypary
rozpoustédel jsou téZsi nez vzduch a $§i¥i se pfri zemi. Provést preventivni
opattreni proti vybojuim statické elekt¥iny. PouZivejte naradi jisténé proti
jiskfeni. Materidl pouZivat pouze na mistech, kde neni otevtreny ohenl a dalsi
zadpalné zdroje.

Zamezit tvorbé prachu. Zamezit kontaktu s k@zi a oc¢ima. Nevdechovat vypary. Osobni
ochranné pomtcky viz oddil 8. Dbat zakonnych predpist o ochrané a bezpelnosti
prace.

Obecna hygiena pf¥i praci:

Pri préci nejist, nepit a nekourit. Po skonceni prace si umyjte ruce. Pred vstupem
do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a ochranné prostredky.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vcéetné nesluéitelnych latek a
smési:

Skladovat v uzavrenych naddobdch, v origindlnich obalech, v suchych a dobre
vétranych prostoradch. Chranit pred horkem a pfimym slunecénim zafenim. Nadoby tésné
uzavirat a skladovat tak, aby se zamezilo jakémukoliv vyteceni. Skladovat

v souladu s pfedpisy o skladovani hotflavych kapalin (hoflavina IV. tfidy
nebezpecnosti) . Chrante pfed mrazem. MoZné exotermické reakce se silnymi
oxidac¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami.

7.3 Specifické koneé&né/specifickad koneéna pouziti: viz pododdil 1.2

ODDIL 8:0mezovani expozice/osobni ochranné prostfedky
8.1. Kontrolni parametry:
Na pracovisti musi byt dodrzZzovany hygienické limity chemickych latek v ovzdusi

(PEL - pripustny expozicéni limit, NPK-P - nejvy$si pripustnd koncentrace).

&islo CAS chemicky nazev PEL NPK/P Jednotka Poznamka

67-56-1 methanol 250 1000 mg/m D,B

Poznamka B: u latky je zaveden biologicky expozic¢ni test (BET) v mo¢i nebo krvi
Poznémka D: pri expozici se vyznamné uplatnuje pronikani faktoru kuzi

Uvedené hodnoty byly pfevzaty z ptfilohy ¢.2 k nat¥izeni vlady ¢. 195/2021 Sb.,
kterym se méni na¥izeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pri préaci, ve znéni pozdéjsich predpist.

(pokracovani na strané 6)
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DNEL (odvozend& uroven, pfi které nedochéazi k nepfriznivym uc¢inktm na lidské zdravi)
gama-butyrolakton - pracovnik:

DNEL inhalad&né&, dlouhodobé, systémové u&inky: 130 mg/m’
DNEL inhalad&né&, kratkodobé, systémové u&inky: 958 mg/m’
DNEL derm&lné, dlouhodobé, systémové uc¢inky: 19 mg/kg/den
methanol - pracovnik:

DNEL inhalac¢né, dlouhodobé, systémové ucinky: 130 mg/m3
DNEL inhaladné, kratkodobé, systémové udinky: 130 mg/m’
DNEL inhala&n&, dlouhodobé, mistni u&inky: 130 mg/m’

DNEL inhaladné, kratkodobé, mistni udinky: 130 mg/m’

DNEL dermé&lné, dlouhodobé, systémové ucinky: 20 mg/kg/den
DNEL dermé&lné, kratkodobé, systémové ucinky: 20 mg/kg/den

PNEC (odhad koncentrace, pri které nedochédzi k nepfriznivym ucinkim na prostredi)
gama-butyrolakton
PNEC, sladka voda: 0,056 mg/l
PNEC, motska voda: 0,006 mg/1l
PNEC, obcasny unik, sladka voda: 0,56 mg/l
PNEC, sladkovodni sedimenty: 0,24 mg/kg sedimentu
PNEC, mof¥ské sedimenty: 0,02 mg/kg sedimentu
PNEC, puda (zem&dé&lska): 0,015 mg/kg pudy
PNEC, mikroorganismy na COV: 452 mg/l
PNEC, oré&lné&, potravni fetézec: nemd potencidl pro bioakumulaci
methanol
PNEC, oré&lné&, potravni fetézec: nemd potencidl pro bioakumulaci
8.2. Omezovani expozice:
8.2.1 Vhodné technické kontroly:
Zabezpecit dostatecéné vétrani nebo centralni (prip. lokdlni) odsavani.
8.2.2 Individudlni ochrannad opatfeni vdéetné osobnich ochrannych prostfedki:
Ochrana o¢i a obliceje: k ochrané pred rozstfikem tekutiny pouZivat ochranné bryle

Ochrana kuze:
- Ochrana rukou:
Pri delsim nebo opakovaném kontaktu pouzivat rukavice. Materidl rukavic musi byt
nepropustny a odolny proti produktu/latce/smési. Pfred pfestdvkami a na konci smény
ruce dukladné omyjte vodou a mydlem. Na konci smény ruce oSetfete ochrannym krémem.
Ochranné krémy mohou exponovand mista ktZe chréanit, nemély by se v8ak pouZivat, pokud
ktze byla jiz v kontaktu s vyrobkem.
Material rukavic, tlousStka rukavic, doba pruniku latky materidlem rukavic:
ochranné rukavice chrédnici proti chemikaliim (EN 374)
Pro delsi, primy kontakt doporucen index ochrany 6, ktery odpovidd > 480 minutém.
Pro kratkodoby kontakt doporucen index ochrany 2, ktery odpovidd > 30 minutéam.
Vhodny materidl - nitrilkaucuk (0,4 mm: > 480 minut)- plny kontakt

- butylkaucuk (0,4 mm: > 30 minut)- p¥fi rozsttiku

Spravny vybér rukavic nezadvisi pouze na materidlu, ale také na dalSich kritériich.
Zjistit a dodrZovat presné Casy pouziti ochrannych rukavic bez posSkozeni, jak je
udavéa vyrobce. Pri posSkozeni rukavice okamZité vymérnte.
- Jina ochrana: ochranny pracovni odév antistaticky, antistaticka& obuv. Znecisténou
kuzi dukladné omyt.
Ochrana dychacich cest: pfi dobrém vétradni neni nutnéd. Pokud vzhledem k technickym
opatfenim nelze dodrZet prahové hodnoty nebezpelnych latek na pracovisti, pak je
tfeba pouzit ochrannou masku s filtrem proti organickym plynum a param-typ A(EN 143).
Tepelné nebezpeéi: vyrobce neuvadi

(pokracovani na strané 7)
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8.2.3 Omezovani expozice zZivotniho prostfedi: Vyrobek nesmi vniknout do vody, plidy a
kanalizace.

ODDIL 9:Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:

Vzhled: kapalina

Barva: zluty

Zapach: rozeznatelny

Prahova hodnota zapachu: nestanovena

Bod téni/bod tuhnuti: vyrobce neuvadi

Bod varu nebo podateéni bod varu a rozmezi bodu varu: 196 °C

Hoflavost (plyny, kapaliny, tuhé latky): vyrobce neuvadi

Dolni a horni mezni hodnota vybusSnosti:

horni mez (% obj.) 17,5 (gama-butyrolakton)
dolni mez (% obj.) 0,6

Bod vzplanuti: 98 °C (Metoda: DIN 53213)
Teplota samovzniceni (plyny, kapaliny): 290 °cC

Teplota rozkladu: neaplikovatelné

PH: vyrobce neuvadi
Kinematicka viskozita p#¥i 20°C (kapaliny): < 20 mm®/s

Rozpustnost: ¢astecné misitelny s vodou
Rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmickd hodnota): vyrobce neuvadi
Tlak pary p¥i 20°C (plyny, kapaliny): 0,338 mbar

Hustota p¥i 20°C: 1,061 kg/1

Relativni hustota: vyrobce neuvadi
Relativni hustota pary: vyrobce neuvadi
Charakteristika c¢astic (tuhé latky): neaplikovatelné

9.2 Dalsi informace:

Obsah susSiny: vyrobce neuvadi

Obsah VOC: 86 g/1

Obsah vody: vyrobce neuvadi

ODDIL 10:Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: vysledky zkouSek nejsou k dispozici

10.2 Chemicka stabilita: Pri vyuziti doporuclenych zpusobu pro skladovani a
manipulaci stabilni (viz oddil 7).

10.3 Moznost nebezpeénych reakci:

Mozné exotermické reakce s oxidac¢nimi ¢inidly, silnymi kyselinami a zasadami.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit: nezahtivat

10.5 Nesluéitelné materialy: oxidac¢ni ¢inidla, silné kyseliny a zasady

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pouzivé-1li se pro urcend pouziti, nerozkladé se

(pokracovani na strané 8)
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ODDIL 11:Toxikologické informace

11.1 Informace o t¥idach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) &. 1272/2008:
11.1.1 Latky:

methanol

LDs, ordlné&,potkan: 2.764 mg/kg

LDs, dermalné,kralik: 15.800 mg/kg

LCsy inhalac¢né&, potkan, 4 hod.: 8,525 mg/l

11.1.2 Smési:

Smés se jako takovad nezkou$i, ale zarazuje (klasifikuje) se podle vypocltové metody
na¥fizeni (ES) ¢&. 1272/2008.

Akutni toxicita: PoZiti smési mlze zpusobit bolesti bf¥icha, nevolnost, zvraceni.
Smés ale nesplnuje kritéria pro klasifikaci jako akutné toxicka.

Vdechovani aerosold nebo par mtze zpusobit bolesti hlavy, unavu, nevolnost.
Ziravost/drazdivost na kdZi: Sm&s neobsahuje Ziravé latky. Deldi nebo opakovany
kontakt klZe s vyrobkem zhorSuje prirozené zpétné masténi kuZe a vede k jejimu
vysychani. Kontakt s kuzi zplsobuje podréazdéni, zarudnuti ktZe. Smés ale nespliiuje
kritéria pro klasifikaci jako Zirava nebo drazdiva na kuazi.

Vazné poskozeni o&i/podrazdéni o&i: Smé&s neobsahuje Zziravé latky. Smé&s obsahuje
latku zpusobujici vazné poskozeni oc¢i, kategorie 1 (gama-butyrolakton). Smés dale
obsahuje latky zpusobujici vazné podrazdéni ocdi, kategorie 2. Smés zpusobuje vazné
poSkozeni oc¢i, kategorie 1.

Senzibilizace dychacich cest: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito ucinky.
Senzibilizace kuZe: nezjisténa. Smé&s neobsahuje latky s témito ucinky.

Mutagenita v zarodeénych burikach: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito
ucinky.

Karcinogenita: nezji3téna. Smés neobsahuje latky s témito ucéinky.

Toxicita pro reprodukci: nezjisSténa. Smés neobsahuje latky s témito Gc¢inky.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Smés obsahuje latku
s témito ucinky, kategorie 1 (methanol). PostiZeny orgdn: ocni nerv, centralni
nervovy systém. Zpusobuje posSkozeni orgadnta. Smés dale obsahuje latku s témito
uc¢inky, kategorie 3 (gama-butyrolakton). PostizZeny orgdn: centradlni nervovy
systém. Cesta expozice: inhalac¢né. Smés ale nesplnuje kritéria pro klasifikaci
jako toxickéd pro specifické cilové organy - jednorazova expozice.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: nezjiSténa. Smés
neobsahuje latky s témito ucinky.

Nebezpeénost pfi vdechnuti: nezjisténa. Smés neobsahuje latky s témito

uc¢inky.

11.2 Informace o dalsSi nebezpecénosti:

Vlastnosti vyvolavajici narusSeni ¢innosti endokrinniho systému: Tato smés
neobsahuje Zadnou latku, kterd vyvolavéa narusSeni ¢innosti endokrinniho systému.

(pokracovani na strané 9)
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ODDIL 12:Ekologické informace

12.1 Toxicita:

Akutni toxicita:

gama-butyrolakton

Toxicita pro ryby: LCsy, 96 hod., Leuciscus macrochirus: 56 mg/1
Toxicita pro bezobratlé: ECsy, 48 hod., Daphnia magna: > 500 mg/l
Toxicita pro fasy: ICsy, 72 hod., Scenedesmus subspicatus: > 1000 mg/1l
alkoholy, C10-12, ethoxylované, propoxylované

Toxicita pro ryby: LCsy, 96 hod., Poecilia reticulata: 4.209 mg/l
isotridekanol, ethoxylovany

Toxicita pro ryby: LCsy, Leuciscus idus: > 10 mg/1l

Toxicita pro bezobratlé: ECsy, 48 hod., Daphnia magna: > 1 mg/l
methanol

Toxicita pro ryby: LCsy, 96 hod., Lepomis macrochirus: 15.500 mg/1l
Toxicita pro bezobratlé: ECsy, 48 hod., Daphnia magna: > 10.000 mg/l
Toxicita pro trasy: ICsy, 10 dni, Chlorella pyrenoidosa: 3,6%

12.2 Perzistence a rozloZitelnost:

alkoholy, C10-12, ethoxylované, propoxylované

Biologickéd odbouratelnost: 100% (28 dni). Metoda: OECD 302B.Latka je biologicky
odbouratelna.

isotridekanol, ethoxylovany

Biologicka& odbouratelnost: 70%. Metoda: OECD 301A.

Biologicka& odbouratelnost: 60%. Metoda: OECD 301B.

Latka je snadno biologicky odbouratelné.

alkoholy, Cl12-14, ethoxylované, propoxylované

Biologickéd odbouratelnost: 60% (28 dni). Metoda: OECD 301F.Latka je biologicky
odbouratelna.

methanol

Biologickéd odbouratelnost: 99%. Metoda: OECD 301D.Latka je biologicky odbouratelna.

12.3 Bioakumulacéni potencial:

Biokoncentraéni faktor (BCF): Gdaj neni k dispozici
alkoholy, C10-12, ethoxylované, propoxylované
Rozdé&lovaci koeficient n-oktanol/voda (log Ko/w): 4,25

12.4 Mobilita v pudé: Vyrobek nesmi vniknout do vody, pudy a kanalizace. Smés je ve

vodé casteclné rozpustna.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB: Tato smés neobsahuje zadné latky, které jsou
vyhodnoceny jako PBT a vPvB, v mnozstvi > 0,1% hmotnostnich.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruSeni c¢innosti endokrinniho systému: Tato smés
neobsahuje Za&dnou latku, kterd vyvoladva narusSeni c¢innosti endokrinniho systému.
12.7 Jiné nepfiznivé uéinky: vyrobce neuvadi

(pokracovani na strané 10)
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oDDIL 13:Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady:

Nesmi se likvidovat spolu s komundlnim odpadem. Odpad by se nemél odstranovat
uvolnénim do odpadnich vod.

Doporuceny zpusob odstrarnovani: spalovani

Katalogové c¢islo odpadu:

08 03 12: Odpadni tiskatrské barvy obsahujici nebezpeéné latky

Kategorie odpadu: N

Doporudené zpusoby odstrariovani obalu:

Nespravné vyprazdnéné nadoby se zbytky produktu jsou odpadem. Prazdné vycisténé
nadoby predat k recyklaci, ptip. ke zpétnému odbéru.

ODDIL 14:Informace pro p¥epravu

Vyrobek nepodléhd predpisum pro silniéni (ADR), Zeleznicni (RID), lodni (IMDG) a
leteckou (IACAO/IATA) prepravu nebezpeénych véci.

14.1 UN é&islo nebo ID ¢&islo: neaplikovatelné

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu: neaplikovatelné

14.3 T¥ida/t#idy nebezpednosti pro pf¥epravu: neaplikovatelné

14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné

14.5 Nebezpec¢nost pro zivotni prostredi:

Latka znecistujici mofe: ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatfeni pro uzZivatele: neaplikovatelné
14.7 Hromadna pfeprava podle prilohy II umluvy MARPOL a pf¥edpisu IBC:
neaplikovatelné

ODDIL 15:Informace o pfedpisech

15.1 Pf¥edpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prost¥edi/specifické
pravni predpisy tykajici se latky nebo smési:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani
a baleni latek a smési, o zméné a zrudeni smé&rnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o
zmé&né narizeni (ES) &. 1907/2006

Nafizeni Komise (EU) 2020/878, kterym se mé&ni natizeni Evropského parlamentu a
Rady (ES) ¢&. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych
latek (REACH)

Nafizeni Komise (ES) 2018/589, kterym se mé&ni pt¥iloha XVII natizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych ladtek (REACH), pokud jde o methanol

Rozhodnuti Komise 94/3/ES, kterym se vydavé seznam odpadd podle ¢. 1 pism. a)
Sm&rnice Rady 75/442/EHS o odpadech

Smé&rnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU, o kontrole nebezpedi
zadvaznych havarii s pritomnosti nebezpecénych latek a o zméné a nasledné zrusSeni
smérnice Rady 96/82/ES

(pokracovani na strané 11)
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Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, o uvadéni prekurzoru
vybusnin na trh a o jejich pouzivani, zméné natizeni (ES) &. 1907/2006 a zruSeni
natizeni (EU) &. 98/2013

Naf¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 273/2004, o prekursorech drog
Natizeni Rady (ES) ¢&. 111/2005, kterym se stanovi pravidla pro sledovani obchodu
s prekursory drog mezi Spolecenstvim a t¥etimi zemémi

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, o omezeni pouzivani nékterych
nebezpecénych latek v elektrickych a elektronickych zafrizenich

Natrizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009, o latkéach, které
posSkozuji ozonovou vrstvu

Zédkon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Natizeni vlady &. 195/2021 Sb., kterym se méni na¥izeni vlady ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pf¥i préaci, ve znéni pozdéjsSich predpisu
Zédkon ¢. 541/2020 Sb., o odpadech

Zakon &. 111/1994 Sb., o silnic¢ni dopravé a vyhlaska ¢. 64/1987 Sb., o evropské
dohodé o mezinadrodni silnicéni pfepravé nebezpecénych véci (ADR) ve znéni pozdéjsSich
a souvisejicich predpisu

Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani nékterych nebezpecénych latek, smési a
predméti:

Latka methanol je uvedend v priloze XVII Natrizeni Komise (ES) 2018/589, kterym se
mé&ni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1907/2006 o registraci,
hodnoceni, povolovéani a omezovani chemickych latek (REACH) - poradové ¢islo 69.

Kategorizace podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2012/18/EU:
Nebezpeéné latky jmenovité uvedené v priloze I, &ast 2: methanol

Kvalifikaéni mnoZstvi nebezpeéné latky (v tunach) p¥i uplatnéni pozadavka pro
podlimitni mnoZstvi: 500

Kvalifikacéni mnoZstvi nebezpecéné latky (v tunach) pfi uplatnéni pozadavkd pro
nadlimitni mnozZstvi: 5 000

Kategorie nebezpecénosti dle pf¥ilohy 1, &ast. 1l: smés nespadd do Za&dné z kategorii
nebezpecnosti uvedené v priloze I, cCéast 1

Kategorizace podle Na¥izeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148:
Prekurzory vybusnin podléhajici omezeni: smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou

v priloze I

Prekurzory vybusnin podléhajici oznamovani: smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou
v priloze II

Kategorizace podle Na¥izeni Rady (ES) &.111/2005:
smés neobsahuje Zadnou latku uvedenou v priloze Narizeni

Kategorizace podle Naf¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 273/2004:
smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v priloze I

Kategorizace podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU:
smés neobsahuje zadnou latku uvedenou v priloze II

Kategorizace podle Na¥izeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1005/2009:
smés neobsahuje zadnou regulovanou latku uvedenou v priloze I

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: pro tuto smés nebylo provedeno

(pokracovani na strané 12)
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ODDIL 16:Dalsi informace

Udaje v tomto listu odpovidaji soudasnému stavu poznatkt a vyhovuji soudasnym
nadrodnim pfedpistm i pfedpistm EU. Uzivatel je zodpovédny za dodrzovani vsech
nutnych zakonnych predpisti. Udaje v tomto listu popisuji bezpe&nostni poZadavky
na nas vyrobek, nepredstavuji vsSak Zadnou zaruku jeho vlastnosti.

Revize ¢. 1 ze dne 18.11.2022:

- upfesnéni slozeni (pododdil 3.2)

- zmé&na a/nebo doplnéni udajl (pododdil 8.1,15.1 a oddily 7,9,12,16)
- list byl pfepracovan podle Natrizeni Komise (EU) 2020/878

Klasifikace a postupy pouzité k odvozeni klasifikace smési podle natrizeni (ES)
&. 1272/2008:

klasifikace podle natizeni (ES) ¢&. 1272/2008 postup klasifikace
Eye Dam. 1,H318 metoda vypoctu

H-véty, doplnujici informace o nebezpecnosti, zkratkova slova uvedena
v bezpecnostnim listu:

H-véty:

H225 Vysoce hotrlava kapalina a pary.

H301 Toxicky pri poziti.

H302 Zdravi Skodlivy pfri poziti.

H311 Toxicky pf¥i styku s kuazi.

H318 Zpusobuje vazné podkozeni ocli.

H319 Zpusobuje vazné podraZzdéni oci.

H331 Toxicky pri vdechovani.

H336 MuZe zpusobit ospalost nebo zavraté.

H370 Zpusobuje posSkozeni organu.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

Zkratkova slova:

Acute Tox. 3 akutni toxicita (ordlni, dermdlni, inhalac¢ni), kategorie 3
Acute Tox. 4 akutni toxicita (ordlni), kategorie 4

Aquatic Chronic 3 nebezpedny pro vodni prost¥edi, kategorie 3 dlouhodobé nebezpecdnosti
Eye Dam. 1 vazné posSkozeni oc¢i, kategorie 1

Eye Irrit. 2 vazné podrazdéni oci, kategorie 2

Flam. Lig. 2 horlava kapalina, kategorie 2

STOT SE 1 toxicita pro specifické cilové organy-jednordzova expozice, kategorie 1

STOT SE 3 toxicita pro specifické cilové organy-jednordzova expozice, kategorie 3




